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Solstart 

Démarreur progressif miniature 8-58A
à contact de dérivation intégré
Coup d'œil sur les avantages
· Démarrage et arrêt progressifs
· Dérivation intégrée
· Activation/désactivation par contact sans potentiel
· Contact de fin d'accélération - un N.O. (31-58 A)
· Compacité, faible encombrement au sol
· Coffret non métallique
· Montage sur rail DIN (standard sur 8-17A)
· Excellente rentabilité
Caractéristiques nominales
· Tensions : 230, 400, 500 et 600 V (690 V-8 A uniquement)
· Nombre maximum d'activations par heure : 10, uniformément réparties
· Température ambiante max. : 40° C
Réglages
· Tension initiale :  10-50 % Un
· Temps de montée en tension :  0,5-5 secondes
· Temps de chute de tension :  0,5-5 secondes
Affichages (DEL)
· ON : tension secteur connectée
· Ramp : montée/chute de la tension
· Run : moteur en service
Applications
· Petits moteurs pour applications commerciales
· Machines-outils
Tarifs
	Type de démarreur
	KW

400 V
	Cotes (mm)

	
	
	L
	H
	P

	Solstart 8
	4
	45
	75
	105

	Solstart 17
	7,5
	90
	75
	105

	Solstart 31
	15
	65
	190
	114

	Solstart 44
	22
	
	
	

	Solstart 58
	30
	
	
	

	Options

	Kit 31-58A pour montage sur rail DIN (standard sur 8-17 A)

	Pour la tension système 500 V, ajouter au prix ci-dessus.

	Pour la tension système 600 V, ajouter au prix ci-dessus.

	Pour la tension système 690 V, Solstart 8 uniquement, ajouter


Note : le démarreur doit être sélectionné en fonction du courant nominal du moteur et des conditions de démarrage.
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